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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich fiir ein LEUCHTTURM Produkt entschieden haben.

Dieses hochwertige USB-Digitalmikroskop ist mit 5 Megapixeln und einer bis zu 300-fachen
VergrofSerung auf dem aktuellsten Stand der Technik. Dariiber hinaus ist es kompatibel mit den neusten

Windows- und Mac-Betriebssystemen.

Das Mikroskop ist einfach zu bedienen und eignet sich ideal zum Betrachten von Briefmarken, Miinzen,

Mineralien, Fossilien, Geldscheinen, Pflanzen, kleinen Insekten und vielem mehr.

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
SORGFALTIG DURCH.

Allgemeine Hinweise

[ Das Gerat gehort nicht in Kinderhande. Es ist kein Spielzeug.

[ Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitungen der tibrigen Gerite, an
die das Gerit angeschlossen wird.

@ In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvorschriften des Verbandes der
gewerblichen Berufsgenossenschaften fiir elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

@ In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- oder Selbsthilfewerkstitten ist das Betreiben

elektronischer Produkte durch geschultes Personal verantwortlich zu tiberwachen.

Verpackungsmaterial

[ Halten Sie Kinder und Tiere von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

Umgebungsbedingungen

[ Vermeiden Sie starke mechanische Beanspruchungen des Gerites. Schiitzen Sie es vor Vibrationen,
harten Stoflen, lassen Sie es nicht fallen und schiitteln Sie es nicht.

[ Setzen Sie das Gerit keinen extremen Temperaturen (unter -5 °C und tiber 50 °C) oder starken und
schnellen Temperaturschwankungen aus. Schiitzen Sie es vor direkter Sonnenstrahlung und der
Nihe zu Hitzequellen, wie offenem Feuer, Ofen oder Heizkorpern.

[ Das Gerit ist nicht wasserdicht. Gebrauchen Sie es nicht in Raumen mit hoher Luftfeuchtigkeit,
wie z. B. im Badezimmer und lassen Sie es nicht ins Wasser fallen.

[ Verwenden Sie das Gerat nicht an staubigen Orten.

[ Halten Sie die Linse von starken Lichteinstrahlungen, wie z.B. direktem Sonnenlicht, fern. Dies
konnte der Lichtempfindlichkeit des Gerites schaden.

[ Eskann nicht vollig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Mobelpflegemittel
das Material des Gehaduses angreifen. Um unliebsame Spuren auf den Mobeln zu vermeiden, halten

Sie das Gerit von empfindlichen Flachen fern.
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Benutzung

[ Beriithren Sie die Linse nicht, um Kratzer und Fingerabdriicke zu vermeiden.

[ Schauen Sie nicht direkt in die LED-Lampen, wenn diese eingeschaltet sind. Das Licht konnte Thren
Augen schaden.

[ Trennen Sie das Gerit nicht vom USB-Anschluss, solange die LEDs eingeschaltet sind. Dies kann
zum Verlust einiger Informationen oder Beschadigung der Schaltung fithren.

[ Beenden Sie immer erst die Software, bevor Sie das Gerat von Threm Computer (USB-Anschluss)

trennen.

Reinigung und Pflege
[ Verwenden Sie zur Reinigung ausschlieSlich ein trockenes, weiches, fusselfreies Tuch. Kein Wasser
oder Reinigungsmittel verwenden!

[ Verstauen Sie das Gerat immer an einem sauberen, trockenen Platz.

Storungen
[ Sollte ein Gegenstand oder Flussigkeit in das Gerat gelangen, lassen Sie es von einer autorisierten

Fachkraft uberprifen, bevor Sie es weiter verwenden.

LIEFERUMFANG UND GERATEUBERSICHT

Lieferumfang

1x USB Digitalmikroskop

1x Installations-CD mit Treibersoftware & Bedienungsanleitung
1x Kurzanleitung

1x Kalibrier-Lineal

Geratetibersicht
1
A | 2
6 1 — Mikroskop
5 7 2 — Fokus-Stellrad

3 — Beleuchtung (8x LEDs)

2 4 — Linse
5 — Anschlusskabel

3 6 — LED-Helligkeitsregler

7 — USB-Anschluss
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SOFTWAREINSTALLATION

1. Legen Sie die Installations-CD in das Laufwerk Thres Computers ein.
2. Fir Windows-Nutzer:
Der Installationsassistent 6ffnet sich automatisch.
Installieren Sie die Software, indem Sie auf die Schaltfliche Install MicroCapture Plus klicken.

Der Assistent begleitet Sie durch den weiteren Prozess.

::: Digital Microscope :::

Falls sich der Installationsassistent nicht automatisch offnet, wahlen Sie auf der CD die Datei
setup.exe aus.
E=NEET)

)=/ » Computer » DVD-RW-Laufwerk () AUTORUN » - DVD-RW-L.. © |

Organisieren « Auf Datentrdger brennen

s

MNarne Anderungsdatum Typ

4 Momentan auf dem Datentrager vorhandene Dateien (7)
}.': mac 1911.2013 08:44 Dateiordner

L src 19.11.2013 D8:44 Dateiordner
. User's manual 19.11.2013 D8:44 Dateiordner

@ AutoRun 14.11.2013 08:20 Setup-Informatio...
@ Menu 14.11.2013 08:20 Anwendung
Setup 1411.2013 08:20 Bitmap-Bild
|G setup. WU0130820  Anwendung

4 Dateien, die auf den Datentrdger geschrieben werden sollen (1)
@1 desktop 04.05.2015 15:07 Konfigurationsein...
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Fur Mac-Nutzer:
Offnen Sie den Ordner mac auf der Installations-CD.
Kopieren Sie die Datei MicroCapture_Plus_Package auf Thren Schreibtisch.

ele [ mac O
r.4 1 Objekt, O KB verfiigbar
Name A Anderungsdatum Grofke Art
& MicroCapture PLUS Package.pkg 14. November 2013 08:20 20,9 MB Install...spaket

Offnen Sie die kopierte Datei mit einem Doppelklick.
Der Installationsassistent wird gestartet und fithrt Sie durch den weiteren Prozess.
Fur einen schnelleren und einfacheren Zugriff auf die Software, empfehlen wir Thnen nach der

Installation eine Verkntupfung zum Programm zu erstellen und diese auf Thren Schreibtisch zu legen.
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VORBEREITUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

1. Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie das USB-Digitalmikroskop mit Thren Computer (iiber

den USB-Anschluss).
2. Starten Sie die Software mit einem Doppelklick auf das Symbol aufThrem Desktop/Schreibtisch.

Das folgende Programmfenster 6ffnet sich:

VergraGerung: kein

12807960

3. Die Software ist standardmifig auf Englisch eingestellt. Zum Andern der Sprache, wihlen Sie
Options > Language > Deutsch.

File |Opion5 Capture  Help
- o - Resolution 3
| : Date/Time »

Language * | @ English
Crossing Deutsch
French

& Fullscreen mode

Spanish

0 Sollte das Mikroskop nicht oder nicht richtig mit Threm Computer verbunden sein, wird
folgende Fehlermeldung angezeigt:

No device detected, please Kein Geréat erkannt, verbinden
connect your Microscope Sie das Mikroskop mit der
directly to your PC USB port! | |, USB-Schnittstelle!
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FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN

Einstellmoglichkeiten

Die Software bietet verschiedene Einstellungen fur die Aufnahme von Fotos und Videos.

Optionen | Erfassen Hil
Fesolution k
Datum/Zeit b
Sprache 3
Fadenkreuz »

w Vollbildansicht

Diese finden Sie im Hauptmenu unter Optionen:

Resolution Auswabhl der Bildauflosung

Datum/ Zeit Ein-/Ausblenden von Datum und Uhrzeit
(wird nicht auf dem Foto/Video gespeichert)

Sprache Auswahl der Menusprache in der Software

Fadenkreuz Ein-/Ausblenden eines Fadenkreuzes

(wird nicht auf dem Foto/Video gespeichert)
Vollbildansicht  Umschalten auf Ganzbildschirmansicht

(zurtick zur normalen Ansicht: Doppelklick auf das Foto oder Taste Esc driicken)

Trrp: Uber das Symbol w (Vollbildansicht), gelangen Sie ebenfalls zur

Ganzbildschirmansicht.

o e Die Ubertragungsrate auf der USB-Schnittstelle ist begrenzt.
e Fir eine flussige Bilddarstellung ist die Auflosung in der Vorschau daher auf 1280 x 960
voreingestellt.
e Abgespeichert werden Fotos und Videos allerdings mit der unter Optionen > Resolution
ausgewahlten Auslosung.
e Wenn Thr Computer nicht Uber eine USB 2.0-Schnittstelle verfugt, verringert sich die
Bildauflosung.
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Fotos aufnehmen
Um Fotos aufzunehmen, haben Sie verschiedene Moglichkeiten:

a. Wihlen Sie im Hauptmenii Erfassen > Foto.
Erfassen | Hilfe

LF Foio
e Video

b. Klicken Sie auf das Symbol @ (Foto).

c. Driicken Sie den Ausloser am Anschlusskabel des Gerites.

Die aufgenommenen Fotos werden auf Threm Computer im Ordner Microcapture_Photo gespeichert.

Uber Datei > Foto-Verzeichnis im Hauptmenii gelangen Sie ebenfalls zu diesem Ordner.

Gleichzeitig werden die Fotos als Miniaturansicht auf der rechten Seite im Programmfenster angezeigt:

15102111022719,jpg_ |
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Tirp

e Wenn sich der Mauszeiger uber einer Miniaturansicht befindet, wird das ausgewihlte Foto im
Hauptbereich des Programmfensters angezeigt.

e Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Miniaturansicht klicken, erhalten Sie ein Unterment,

mit dem Sie verschiedene Aktionen fir das ausgewahlte Foto ausfuhren konnen:

Foto Video

affnen
Speichern
Kopieren
Laschen

Alles loschen

Offnen Foto in der Bildvorschau 6ffnen (siehe auch Kapitel Bildbearbeitung)
Speichern Foto speichern (Dateinamen und Speicherort frei wahlbar)

Kopieren Foto zur weiteren Verarbeitung in die Zwischenablage speichern
Léschen Foto loschen

Alles loschen Alle Fotos in der Liste 16schen

Videos aufnehmen
Um eine Videoaufnahme zu starten, haben Sie verschiedene Moglichkeiten:

a. Wihlen Sie im Hauptmenii Erfassen > Video.
Erfassen | Hilfe

L# Foto
ey Video

b. Klicken Sie auf das Symbol @ (Video).
Das Symbol @ (Video) beginnt rot zu blinken.

Zum Stoppen der Aufnahme wihlen Sie erneut Moglichkeit a oder b.
Das Blinken stoppt.

Die aufgenommenen Videos werden auf IThrem Computer im Ordner Microcapture_Video gespeichert.

Uber Datei > Video-Verzeichnis im Hauptmenii gelangen Sie ebenfalls zu diesem Ordner.



12 Leuchtfurm

For the collector in you.

Gleichzeitig werden die Videos als Miniaturansicht auf der rechten Seite im Programmfenster angezeigt:

=T =]

Foto | Video

151022170854474.avi

Tipp
e Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Miniaturansicht klicken, erhalten Sie ein Unterment,

mit dem Sie verschiedene Aktionen fiir das ausgewahlte Video ausfithren konnen:

Video

offnen

Speichern
Ldschen

Alles |Oschen

Offnen Video in separatem Fenster abspielen
Speichern Video speichern (Dateinamen und Speicherort frei wahlbar)
Loschen Video l6schen

Alles loschen Alle Videos in der Liste loschen
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Timer

Sie haben die Moglichkeit einen Timer fiir die Aufnahme von Fotos und Videos einzustellen.

Klicken Sie dazu auf das Symbol @ (Zeitgeber), das folgende Fenster offnet sich:

@ Foto © Video

Startzeit 20151021 10:50:01 -

T

Interval{Sek.): 10 =

Videoaufnahmezeit(Sek.):. 10

Anzahl: 10

Erfasste Anzahl:

Nun konnen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Foto/Video Wahlen Sie, ob Fotos oder Videos aufgenommen werden sollen.
Startzeit Startzeit der Aufnahme festlegen

Intervall (Sek.) Intervall der Aufnahme festlegen (von 0 bis 99 Sekunden)
Videoaufnabmezeit (Sek.) Linge der Videoaufnahme festlegen (von 0 bis 99 Sekunden)
Anzabl Anzahl der Aufnahmen festlegen (von 0 bis 99)

Im Feld Erfasste Anzahbl konnen Sie sehen, wie viele Aufnahmen bereits gemacht wurden.
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BILDBEARBEITUNG

Die Software verfugt zusitzlich tiber ein Bildbearbeitungsprogramm.

Um ein aufgenommenes Foto zu bearbeiten, 6ffnen Sie es mit einem Doppelklick auf die Miniaturansicht

oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Miniaturansicht klicken und dann Offunen wihlen.

Das Foto offnet sich in einem separaten Fenster:

- |

VUL

Hier haben Sie nun verschiedene Moglichkeiten das Foto zu bearbeiten:

ﬂ Foto speichern

u Foto zur weiteren Verwendung in die Zwischenablage kopieren

@ Foto kopieren

ﬁ Q Vorheriges Foto wihlen/Nachstes Foto wihlen

ﬁ e Aktion ruckgingig machen/Aktion wiederherstellen
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%, Linie

== Pfeil

2, freie Hand
[0 Rechteck

Eigenschaften von Linie 3

T  Schriftart wahlen
B Texifarbe

-

: = Winkel

| &5 fortgesetze Linie

* (% Radius

| % Durchmesser
L= 3 Punkte Winkel

Eigenschaften von Linie b
Eigenschaften von Text 2

Einheit einstellen »

Zeichnung
Verschiedene Zeichenwerkzeuge:
Linie, Pfeil, frei Hand, Rechteck

In einem Untermenu konnen Sie die Eigenschaften

der Linie festlegen:

’—durr:.hgemgene Linie -

2 4| Linienbreite

' Linienfarbe

Hinweis
Auswahlmoglichkeiten fur die Texteingabe:
Schriftart waiblen, Textfarbe

Zum Eingeben von Text, klicken Sie auf die Stelle

im Foto, an der Sie den Text eingeben wollen.

Messung

Verschiedene Messwerkzeuge:

Winkel (einfache Linie mit einem Start und einem
Endpunkt), fortgesetzte Linie, Radius,
Durchmesser, 3 Punkte Winkel

In verschiedenen Untermeniis konnen Sie die
Eigenschaften der Linie und des Textes sowie die

Mafleinheit (mm, cm, Pixel, Zoll) festlegen.

ﬂ Um korrekte Messwerte zu erhalten, sollten Sie vor der Vermessung Ihrer Fotos unbedingt eine

Kalibrierung durchfiihren (siehe dazu Kapitel Kalibrierung)!
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e Kalibrierung
OH siehe hierzu Kapitel Kalibrierung
i "= Kalibrierung
i Vergraolberung einstellen 3
VergraZerung zuricksetzen »
KALIBRIERUNG

Die Software bietet eine Kalibrierfunktion, mit der Sie genaueste Messungen auf Thren Fotos durchfithren

konnen.

BEVOR SIE FOTOS VERMESSEN, SOLLTEN SIE IMMER EINE KALIBRIERUNG
DURCHFUHREN, UM BEI DER MESSUNG KORREKTE WERTE ZU ERHALTEN.

Um eine Kalibrierung vorzunehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.
2.

Blenden Sie das Fadenkreuz unter Optionen > Fadenkreuz ein.

Nehmen Sie ein Foto des im Lieferumfang enthaltenen Kalibrier-Lineals auf.

HWH‘IH‘\H‘

1.5 2
olluIADIS
4.5 9

] ‘H\‘\]\’\H‘IH
Oin o 1

Calibration Ruler  Line ‘ ‘ ‘
BIER EY
mn 0078 01 02
3

4

0.5 15 25 35

Alternativ konnen Sie auch jedes andere Millimetermaf$ nehmen.

ﬂ Stellen Sie das Bild mit Hilfe des Fokus-Stellrads am Gerit scharf und richten Sie die Striche

des Lineals parallel zum Fadenkreuz aus, bevor Sie das Foto aufnehmen.

Offnen Sie das Foto in der Bildvorschau. ==
Waihlen Sie den Meniipunkt Kalibrierung | { ]

@

Ziehen Sie jetzt einen geraden Strich von einer zur nachsten Markierung.

Trippr: Wir empfehlen die Auswahl eines 1 mm-Abstands!
Halten Sie die linke Maustaste dabei gedriickt. Ist das Ende des gezogenen Strichs korrekt

positioniert, lassen Sie die Maustaste los.
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Ein separates Fenster offnet sich:

wu@ﬁ@m@‘?"n‘" @' Vergrulserung.kemi

Einheit(mm)

Istmalk:

eingestelite Vergréfterung:

benutze VergroRerung als Ver

s
3 . 1 B B
[ el - ] v
a— 126% J

6. Geben Sie nun manuell die tatsachliche GrofSe in mm des soeben festgelegten Abstandes in das Feld

IstmafS ein. Auf dem oben gezeigten Bild wurde ein 1 mm-Abstand gemessen und daher die Zahl 1
in das Feld eingetragen.
Die Software berechnet nun automatisch die eingestellte Vergroflerung.

7. Bestatigen Sie die Eingabe mit OK. Die berechnete VergrofSerung wird nun oben rechts im Fenster
(sowohl in der Bildvorschau als auch im Hauptprogrammfenster) angezeigt und fir alle im

Folgenden aufgenommenen Fotos als Wert festgelegt.

0 e Auf allen Fotos, die nach der Kalibrierung mit der gleichen Fokus-Einstellung des Gerites
erstellt werden, konnen nun verldssliche Messungen durchgefiihrt werden.
e Sollten Sie den Fokus fiir ein Foto tiber das Einstellrad am Gerit dndern, ist es notwendig
erneut eine Kalibrierung durchzufiihren.
e Sollte es einmal notig sein, konnen Sie die Vergroflerung fiir ein einzelnes Foto oder fiir

zukiinftige Aufnahmen auch manuell bestimmen.

Hierzu bietet die Software verschiedene Moglichkeiten an:

VergrofSerung zuriicksetzen

e[

"o Kalibrierung

Vergrifkerung einstellen 4
VergréBerung zuriicksetzen  » BildvergréRerung zuriicks etzen

. ; VorschauvergréZerung zuricksetzen

Um den eingestellten Vergroflerungswert eines einzelnen Fotos auf null zuriickzusetzen,
wiahlen Sie BildvergrifSerung zuriicksetzen.
Der in der Bildvorschau oben rechts angezeigte Vergroflerungswert wird fur das geoffnete

Foto auf Kein zurtuckgesetzt.
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0 Der im Hauptprogramm oben rechts angezeigte VergrofSerungswert ist davon nicht

betroffen. Das heifSt, dass fiir alle zukiinftig aufgenommenen Fotos nach wie vor der dort
angezeigte VergrofSerungswert eingestellt ist.

Soll der Wert ebenfalls auf null zuriickgesetzt werden, wihlen Sie VorschauvergrofSerung

zuriicksetzen.

VergrofSerung einstellen

Reesatuniiod
"= Kalibrierung ~
 Vergralerung einstellen * Bildvergroferung einstellen
Vergrofierung zuriicksetzen Viorschauvergroferung einstellen

Um einen Vergroflerungswert fiir ein einzelnes Fotos manuell festzulegen, wihlen Sie
BildvergrofSerung einstellen, geben Sie den Wert in das Feld ein und bestitigen Sie mit OK.
Der in der Bildvorschau oben rechts angezeigte VergrofSerungswert wird fir das geoffnete

Foto auf den von Thnen eingegebenen Wert eingestellt.

Der im Hauptprogramm oben rechts angezeigte Vergrofserungswert ist davon nicht
betroffen. Das heifst, dass fiir alle zukiinftig aufgenommenen Fotos nach wie vor der dort
angezeigte VergrofSerungswert eingestellt ist.

Soll der Wert ebenfalls manuell festgelegt werden, wihlen Sie VorschauvergrofSerung

einstellen, geben Sie den Wert in das Feld ein und bestatigen Sie mit OK.

SOFTWARE BEENDEN

Beenden Sie immer erst die Software, bevor Sie das Gerdt von Threm Computer (USB-Anschluss)
trennen.

Zum Beenden wiahlen Sie im Hauptment Datei > Beenden.



18

(2 Leuchttfurm
For the collector in you.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Systemvoraussetzungen
Betriebssystem: Windwos 7/8/10, Mac OS 10.12 oder hoher
min. Prozessor Pentium 1800 oder vergleichbarer AMD Prozessor

100 MB freier Festplattenspeicher
512 MB RAM (Arbeitsspeicher) (empfohlen)

24 Bit Farb-Videokarte

64 MB Videospeicher (empfohlen)

USB 2.0-Schnittstelle
CD-ROM Laufwerk

Technische Daten

Bildsensor:
Foto-Auflosung:
Video-Auflosung:
VergrofSerung:
Bild-Format:
Video-Format:
WeifSabgleich:
Belichtung:

Arbeitsfeldbeleuchtung:

PC-Schnittstelle:
Betriebssystem:
Spannungsversorgung:
Software:

Sprachen:

Geratemafle:

5 Megapixel (optisch)

2592 x 1944, 2320 x 1744, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 1024
2592 x 1944, 2320 x 1744, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 1024
10x - 300x

PG

AVI

automatisch

automatisch

8 LED, weif3, stufenlos einstellbar

USB 2.0

Windows 7/8/10, Mac OS 10.12 oder hoher

5 V DC (USB-Anschluss)

MicroCapture Plus mit Mess- und Kalibrierfunktion

Englisch, Deutsch, Franzosisch, Spanisch, Russisch, Italienisch,
Portugiesisch, Niederlandisch, Polnisch, Japanisch, Koreanisch,
Chinesisch

ca. 110 x 35 mm
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SERVICEABWICKLUNG

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben oder Thr Gerit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich

bitte an Thren Handler oder setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung;:

LEUCHTTURM GRUPPE GMBH & CO. KG
Am Spakenberg 45
21502 Geesthacht, Deutschland

Tel.: +49 (0)4152/801 — 0 (Montag bis Freitag von 8:00 — 17:00 Uhr)
Fax: +49 (0) 4152/801 — 222
E-Mail: info@leuchtturm.de

0 Bitte senden Sie Thr Gerit nicht ohne unsere Aufforderung an unsere Anschrift.
Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor,
die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den

Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zuriickzusenden.

ENTSORGUNG
Dieses Gerit ist entsprechend der europaischen Richtlinie 2002/96/EG iiber Elektro- und

Elektronikaltgerate gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Threr Kommune eingerichtete

Sammelstelle zur Riickgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgerate.



